
Rodzina: CENTRUM OBRÓBCZE CNC Kod: 004135

Podrodzina: Centra Obróbcze Z Oklejaniem Krawędzi

Marka: HOMAG

Model: BAZ 222/60/K

Typ pracy Okleinowanie Wiercenie Frezowanie

Obszar roboczy osi X 6000 mm

Obszar roboczy osi Y 1350 mm

Moc głównego wrzeciona 11 KW

Łączna liczba wrzecion do wiercenia 12

Ilość miejsc w magazynku 12

Obszar roboczy osi X 6000 mm

Obszar roboczy osi Y 1350 mm

Prędkość przesuwu osi X 80 m/min

Prędkość przesuwu osi Y 80 m/min

Maksymalne przejście utworu 30 m/min

Liczba obszarów roboczych 2
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Blat roboczy tak

Blat roboczy belkowy z przyssawkami

Liczba belek 10

Czytniki wskazujące pozycję belki tak

Przyssawki trzymające obrabiany element tak

Urządzenie ledowe do pozycjonowania tak

Pompa próżniowa tak

Liczba pomp 2

Wydajność jednej 100 m3/h

Zespoły wiercące 1

 
ZESPOŁY WIERCĄCE 1
Zespół :  górny 
Wrzeciona do wiercenia pionowego :  12 

Zespoły frezujące 1

 
ZESPOŁY FREZUJĄCE 1
Zespół :  górny 
Liczba sterowanych osi :  4 
Automatyczna zmiana narzędzi :  tak 
System chłodzenia cieczą :  tak 
Moc silnika :  11 kw 
Obr./min :  18000 RPM 

Zespoły okleinowujące 1

 
ZESPOŁY OKLEINOWUJĄCE 1
Maks. wysokość robocza panelu :  60 mm 
Zespół klejenia :  tak 
pozycjonowanie :  Zamontowany na belce głównej maszyny 
Zbiornik do kleju topliwego :  tak 
Urządzenie do topienia wstępnego kleju topliwego :  tak 
Schowek na szpulę :  tak 
Liczba stanowisk do automatycznej zmiany typu krawędzi :  2 

Magazyn narzędzi 1
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MAGAZYN NARZĘDZI 1
Liczba pozycji :  12 
Narzędzia :  ustawiony po stronie maszyny 

System sterowniczy POWER CONTROL PC 85

Oprogramowanie do programowania 
maszyny

WOODWOP

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące 
oznakowania CE

tak

Konstrukcja ochronna zespołów roboczych z 
czujnikami bezpieczeństwa

tak

Siatki ochronne do maszyny tak

System bezpieczeństwa Przednie taśmy zabezpieczające

Całkowita moc zainstalowana 35 KW
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