
Familie: CNC BEARBEITUNGSZENTREN Code: 
003335

Unterfamilie: CNC-Bohr- und Dübeleintreibanlage

Marke: PRIESS

Modell: BAO-DL-CNL

Arbeitsbereich Achse X 2500 mm

Arbeitsbereich Achse Y 700 mm

Anzahl Bohrspindeln 84

Arbeitsbereich Achse X 2500 mm

Arbeitsbereich Achse Y 700 mm

Bewegungsgeschwindigkeit Achse X 60 m/min

Bewegungsgeschwindigkeit Achse Y 50 m/min

Bohraggregat 2
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BOHRAGGREGAT 1
Aggregat :  oben 
Spindeln für vertikale Bohrungen :  36 
Spindeln für horizontale Bohrungen in Richtung X :  6 

BOHRAGGREGAT 2
Aggregat :  oben 
Spindeln für vertikale Bohrungen :  36 
Spindeln für horizontale Bohrungen in Richtung X :  6 

Messeraggregat 2

 
MESSERAGGREGAT 1
Aggregat :  oben 
Aggregat :  fest zur Ausführung von Kanälen in Richtung X

 
MESSERAGGREGAT 2
Aggregat :  oben 
Aggregat :  fest zur Ausführung von Kanälen in Richtung X 

Einsetzaggregate 2

 
EINSETZAGGREGATE 1
Anz. Injektoren :  7 
Anz. Lagertanks :  1 
Artikel eingefügt :  ja 
Scharniere :  ja 

EINSETZAGGREGATE 2
Anz. Injektoren :  7 
Anz. Lagertanks :  1 
Artikel eingefügt :  ja 
Scharniere :  ja 

Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung ja

an der Maschine befestigte Schutzgitter ja

Sicherheitssystem Sicherheitsfotozellen
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