
Famille: TENONNEUSES Code: 
004323

Sous-famille: Tenonneuse double

Marque: VOORWOOD

Modèle: L 217 KH

Groupes opérateurs du côté droit 8 nr

Groupes opérateurs du côté gauche 8 nr

Longueur min. du panneau 76 mm

Longueur max. du panneau 2134 mm

Largeur min. du panneau 76 mm

Largeur max. du panneau 2134 mm

Pression supérieure oui

Pression avec ourroie vulcanisée

Guide d'appui du panneau oui

Groupes opérateurs dans la zone de 
calibrage côté gauche
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GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE CÔTÉ 
GAUCHE 1
Groupe :  inciseurtoupie 
puissance moteur :  1.3 KW 
nb tr/min. :  6000 RPM

 
GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE CÔTÉ 
GAUCHE 2
Groupe :  toupie 
puissance moteur :  7.5 KW 
nb tr/min. :  6000 RPM

 
GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE CÔTÉ 
GAUCHE 3
Modèle constructeur :  Grinding Device 

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE CÔTÉ 
GAUCHE 4
Modèle constructeur :  Grinding Device 

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE CÔTÉ 
GAUCHE 5
Modèle constructeur :  Grinding Device 

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE CÔTÉ 
GAUCHE 6
Modèle constructeur :  Winder 

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE CÔTÉ 
GAUCHE 7
Modèle constructeur :  Winder 

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE CÔTÉ 
GAUCHE 8
Modèle constructeur :  Winder 

Caractéristiques techniques identiques à 
celles du côté gauche

oui

Puissance totale installée 67 KW
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