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ENTREE

CONNEXION ELECTRIQUE

CARENAGE D’INSON- ORISATION OUVERTCONNEXION D’ASPIRATION ø120 CONNEXION D’ASPIRATION ø120

CONNEXION D’ASPIRATION "X"

DONNEES TECHNIQUES

DEBIT TOTAL EN AIR D’ASPIRATION ENV. M3/H

VITESSE L’AIR M/SEC

CONSOMATION DE L’AIR COMPRIME ENV.   LN/MIN

PUISSANCE ELECTRIQUE INSTALLEE ENV.  KW

COURANT NOMINAL A

FUSIBLE RECOMMANDE A

7630

28

795

200

47

78

100

PERTE DE PRESSION ENV.               MM/ WS

SANS NOTRE PERMISSION IL EST
INTERDIT DE REPRODUIRE OU COPIER
CE PLAN

HAUTEUR DE TRAVAIL 950MM

OU LE FAIRE ACCESSIBLE
AUX TIERCES PERSONNES OU
AUX FIRMES CONCURRENTES

CONNEXION DE LA TERRE DU HALL OU BIEN DE
LA FONDATION. SANS CETTE MISE A TERRE,
AUCUNE DIRECTIVE EMV NET PEUT PAS ETRE TENUE.

QUALITE D’AIR COMPRIME STANDARD SELON ISO 8573- 1
CLASSE DE QUALITE 3

F PRESSION DANS LA CONDUITE D’ALIMENTATION MIN. 7 BAR

CHANT EXTERIEUR CHEMIN A CHAINES OU BIEN COTE FIXE - DEPASSEMENT DES PIECES "0"

CONNEXION D’AIR COMPRIME G1/2" FILET FEMELLE
CONDUITE D’ALIMENTATION G1"

PROTECTION PAR DISJONCTEUR DIFFERENTIEL AUTORISEE UNIQUEMENT
AVEC UN DISJONCTEUR DIFFERENTIEL SENSIBLE A TOUS LES COURANTS/SELECTIF

ENTREE

CARENAGE D’INSON- ORISATION
OUVERT

CONNEXION D’ASPIRATION ø120
CONNEXION D’ASPIRATION ø120

CHARGE DU SOL ENV. 0.2-0.3 N/MM2  DANS LA ZONE DES BANCS DE LA
MACHINE EPAISSEUR MIN. DU BETON = 200 MM

CONNEXION D’ASPIRATION "X"

DETAIL "X"

ø

ø ø ø

004610_MA
SINGLE SIDED EDGEBANDER
HOMAG KR 78/A20/S2
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