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Rugosita' / Roughness'

Smussi / chamfer

Scala / Scale

Materiale / Material ( SCM specifications ST235DTG )

Ricavare da o Stato di fornitura / Based on or State of supply

Tav. N. di N.Codice / Item ID

Verniciatura / Painting ( SCM specific ST231DTG )

Massa  / Mass
(kg)

Strutture saldate secondo specifica SCM / Welded according to SCM specific  : ST232DTG
Fusioni secondo specifica SCM / Mergers second SCM specific                       : ST233DTG

Rev Firma / Signature Descrizione ultima modifica / Last change description N° Modifica / Change ID

Trattamento Termico / Heat Treatment ( SCM specifications ST234DTG )

Trattamento Superficiale / Surface Treatment ( SCM specifications ST234DTG )

Rev

Data / DateFirma / Signature

Disegnato
Designed by

Controllato
Checked by

Superfice / Surface (m²)

Ultimo rilascio
Latest release

Quote senza indicazione di tolleranza, grado di precisione
Dimensions without indication of tolerance, accuracy

CI RISERVIAMO A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA PREVENTIVA APPROVAZIONE. / THIS DRAWING IS SCM-PROPERTY, COPYRIGHTED MATERIAL DISCLOSURE TO THIRD PARTIES WITHOUT OUR AUTHORISATION IS EXPLICITLY FORBIDDEN.

Peso grezzo/Raw weight
(kg)CF3

L.Montanari 07/12/2018

M.Villa* 21/01/2016

L.Montanari* 16/07/2014

1:30

Vedi Nota

Composito

90L0201515F 05

0
0

---

L. MONTANARI AGGIORNAMENTO TABELLA E VESTE GRAFICA ---

25/01/2016 L. MONTANARI MODIFICA ININFLUENTE ---

07/12/2018 L.Montanari RILASCIO TAVOLA PER LAYOUT IN DMS ---

21/01/2016
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Data / Date

Status

Denominazione / Item Name

Template version :

: IO 23/1DTGCaratteristiche tecniche non evidenziate secondo istruzione operativa SCM GROUP
Specifications not shown according to SCM GROUP operation instruction : IO 23/1DTG

LAYOUT 30FX/M600 X6360-Y1680 (PROSPEED)-PW IT-EN

SCM Specifica ST2310DTG
_

_

0.5x45°
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110O PIEDE

 FOOT

O 250 ATTACCO ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA

CENTRALIZED EXHAUST SYSTEM CONNECTION

:CONNESSIONE DI RETE (NET CONNECTION)

: ALLACCIAMENTO ARIA COMPRESSA (COMPRESSED AIR CONNECTION)

: ALLACCIAMENTO LINEA ELETTRICA (ELECTRICITY CONNECTION)
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O100 ATTACCO ASP. RACCOGLITRUCIOLI
DUST SUCTION CONNECTION

AREA DI LAVORO
WORKING AREA [mm]

A
[mm]

B (vedi *) (see *)
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

AVERAGE WEIGHT
[kg]

R12 MACH5/R24 R48/R16 R12 MACH5/R24 R48/R16

P.X.6360 P.Y.1680 11580 6300 6020 5650 2600 2310 1940 7025 3045 6700 1542 7700
10240 5980* 5700* 5330*

MACH5 - R24

R48 - R16
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IN CASO DI SMART EXIT
POSIZIONARE A MIN. 150 mm DAL  RAGGIO
DELLA FOTOCELLULA

DISTANZA MAX 100 mm 
DA RAGGIO FOTOCELLULA 
AL BASAMENTO

R
650

R 650

R12

1010 960( )

1340 1340

*WITHOUT AGGREGATES
(FOR.3; B.R.C.; PB1; PBTC)

DATI TECNICI MACCHINA STD (TECHNICAL SPECIFICATIONS STD)

 CARATTERISTICHE GENERALI (GENERAL CHARACTERISTICS)  SISTEMA DI ASPIRAZIONE (INTAKE SYSTEM)       REFERENCE DATA
 Peso Corpo Macchina (Body Machine Weight) Vedi tabella a fianco (See table a side)  Aspirazione: n°bocche, Ø (Exhaust System: n° of outlets)  n°1 bocca Ø250 mm + n°1 bocca Ø100 mm
 Max Cedimento Differenziale (Maximun Differential yelding allowed) 0,02 [mm/m]  Velocita' di flusso (Flow Speed)    25 [m/s]    25 [m/s] 35 [m/s] MAX
 Peso Max su singolo piede (Maximun weight on a single foot) 12000 [N]  Portata 1 bocca di aspirazione (Exhaust Outlet Capacity)  4430 [m3/h]  710 [m3/h]

 Valore depressione bocca (Depression value outlet)  2900 [Pa]  1700 [Pa]
 CARATTERISTICHE ELETTRICHE (ELECTRICAL CHARACTERISTICS) N°1 Pompa (Pump)    N°2 Pompa (Pump)    Optz. Piano Matic  ALIMENTAZIONE ARIA COMPRESSA (AIR SUPPLY)  START  MATIC MULTIFUNZIONALE
 Assorbimento macchina (A) (Electrical input [A])   (toll. +/- 10%) 90 [A]  110 [A]  +10 [A]  Pressione esercizio aria compressa (Working pression)  6,5 [bar]  6,5 [bar] 6,5 [bar]
 Tensione Nominale (Voltage)  400 V 3F+N  Consumo Aria Medio (Average Compressed Air Consumption)   350 [Nl/min]   550 [Nl/min] 350 [Nl/min]

 Consumo Aria di Punta (Air Consumption Peak)  1200 [Nl/min]  1500 [Nl/min]  1200 [Nl/min]
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