PC CLASSIC OPCION

TUBERIA DE ASPIRACION 1378 529
i m— o s}
54.27" 20.85"
330
. - = ol
CORREDERA DE BLOQUEO NEUMATICA PROVISTA POR h 12.99
EL CLIENTE, ACTIVACION ELEC. POR HOMAG 111| N
2) N\ 1 |
r"'ﬂ;'.l s B ;I-.D
CONEXION FLEXIBLE POR EL CLIENTE 11 N 2o
r ; \ To)
. Q o
L] - \
N\ a
N, ,
\ |
_ L)
| 2B B
A = = T e
________________________________ Qles 3 ul
o | — i SAWTEQ B-200
i b ' ; " % 2 2 HPP200/43/43 OP. 1060
. . " Q‘;B:,, ® | o TAMANO MAXIMO DEL TABLERO N (INCH) 4300 X 4250 (169.29" x 167.32")
Y S s S — —— e | TAMANO MINIMO DEL TABLERO M (INCH) 50 X 50 (1.97" x 1.97")
\\\ \\\ : LONGITUD DE CORTE NN (INCH) 4300 (169.29")
<t | ™
i SALIENTE DE SIERRA ESTANDAR MM (INCH) 65 (2.56")
PUERTA <
OPCION M (INCH) 80, 95 (3.15", 3.74") 17
MANTENIM. |
DELANTE + DETRAS DATOS TECNICOS
getiil1{\2 POTENCIA TOTAL DE SALIENTE DE SIERRA 65, 80 M3/H (CFM) 3300 (1942)
Sale 1t ASPIRACION
4737 SALIENTE DE SIERRA 95 M 3/H (CFM) 3800 (2236)
R T
1600 186.5"
BT T P R : VELOCIDAD DE AIRE M/SEK (FEET/SEK) 26 (85.28)
| \ ® ©® ® ~ % . . . . CONSUMO DE AIRE SALIENTE DE SIERRA 65, 80  NL/MIN (CFM) 150 (5.25)
1391 ( | . . - o ® - N~ - © o COMPRIMIDO
o - 2 R w o o - - v B N~ N ©O O - SALIENTE DE SIERRA 95 NL/MIN (CFM) 200 (7.06)
54.76" S [ d & o w = = T B % % &5 b
5, S -T2 8 a2 2 o6 ° PERDIDA DE PRESION PA N/M2 (INCH WS) 1200 (7.06)
" e AT N N N N N o :
820 S 2 e 9 R wm ow o om o wm o wm om N OPCION MOTOR SIERRA PRINCIPAL KW 7,5 (9,2 | 11,0 | 18,0 [ 7,5 | 9,2 [ 11,0 | 18,0
rr 8l - O Q0 o P~ M~ P~ M~ P~ P~ LD
32.28 + ® & + = N © ¥ ® & = N O / A DEST FRECUENCIA HZ 50 60
L‘ SR IS WS I N U DU NS U IS a- POS. 175, 375, 675, 775, 2600, 4200
AN \\\\\\K POS. 6.89', 14.76", 26.58", 30.51", 102.36", 165.35 POTENCIA ELECTRICA TOTAL CONECTADA KW 12,3 | 14,0 | 15,8 | 22,8 | 12,6 | 14,3 | 16,1 | 23,1
\ CORRIENTE NOMINAL A 26,4 | 28,6 | 32,1 | 36,9 | 27,0 | 29,2 | 32,1 | 37,5
\ g1 7 ala_ {8 ACONSEJABLE: PROTECCION ELECTRICA A* 32 | 40 40 50 32 40 40 50
- A : i (*) TAMBICIN PUEDEN SER OBSERVADOS SOLO COMO VALORES APROXIMADOS,
| ) \ ‘ 1 CARGA APROX. 1,5 N /MM 2
E . . 5 CALIDAD DEL HORMIGON C25/30 XC1 SOPORTA CARGA Y TRACCION
. q_ ESPESOR MIN. DEL HORMIGON 200 MM
. : i b LLAANURA DE SUELO: TOLERANCIA = #/- 10MM
I rl ’ - u u
L \ . I \bp bl DEMOSTRACIONES Y DIMENSIONES DE EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE Y MAQUINAS DE FABRICACION AJENA SIN GARANTIA
. 3749 / 147.6 _[] q| 4
. ' I Pl \\ p| P
| [ 0 Q
| : " D D D
e g \ | d d CONEXION A LA RED Y ELECTRICA
: : OPCION : d N\ T
| ,- . I S @ CONEX. DE NAVES O DE TIERRA BASE
: RAREION | | ] 1\ MEDIANTE CABLE DE TOMA DE TIERRA
! DISPOSITIVO DE PROTECCION : b bl b P PLANO. SIN PUESTA A TIERRA FUNCIONAL
L : ﬂ L) CONEXION ELECTRICA EMV NO SE PUEDE MANTENER NORMA EMV.
Lo | d i T PRINCIPAL : EMV- RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA <50
4 : I bl /b ~| ] LAS MAQUINAS NO SON ADECUADAS PARA LA CONEXION A UN RCD DEBIDO A LA CORRIENTE DE FUGA. EN SU LUGAR, RECOMENDAMOS QUE EL TUBO DE
: Ap— | d Ln / | ~| 2 ALIMENTACION SE COLOQUE DE FORMA SEGURA CONTRA CORTOCIRCUITOS Y FALLA A TIERRA (P. EJ., SEGUN DIN VDE 0100-520/521.11).
: D D . x| .
; \ —39.37" : 1 / ] OPCION @ 0|
. I D D D GRUPO o
., : q q REFRIGERADOR
I— : . p / P D
3 e 1
| \ 566 / 22.28" wm e 4 Lﬂ_ﬂ EsPACI0 NEGESRRID G | CANTO FIJO DE PIEZA (CANTO EXTERIOR DE PIEZA)
: - /W o b h / MANTENIM.
| va | @ CONEXION DE AIRE COMPRIMIDO CON LA TUBO FLEXIBLE 1/2" (DIAMETRO INTERIOR 12,7 MM}
b / ) L/ | L = :d o ASPIRACION PRESION EN EL TUBO CONDUCTOR DE AIRE MIN. 7 BAR
246 / 9.68" — | CALIDAD STANDARD DEL AIRE COMPRIMIDO SEGUN NORMAS IS0 8573- 1
; CLASE DE CALIDAO
‘ IMPUREAZAS SOLIDAS CLASE 3
B - CONTENIDO DE AQUA CLASE 4
il \ ESPACIO NECESARIO | \ESPAClO PARA CAMBIO DE HOJA DE SIERRA CONTENIDO TOTAL DE ACEITE CLASE 3
MANTENIM. © |
O em OPCION
- o , : , : , : i PUNTO CERO DE LA MAQUINA
| ! o ‘ , | " IMPRESORA DE ETIQUETADO
- 2002 / 78.84" - ] !
\ / . "3 e T | 8 PUNTO DE REFERENCIA
\ 2362 / 93.01" /"’Hr’/ d B B i BE B & s EE E & : ; !
5 | !
- 692 202"“___ OPCION e ‘ | RODILLOS
e |z L e |
_ 1924 _ ' AREA DE TRABAJO | 007284_La
715.73° 86 7 1 , y | DEJAR LIBRE Z ®
4300 69.29" e e e e
L (mm) L (") ‘ r OO BRAND: HOMAG SAWTEQ B-200
o 2::5273” - ESTANDAR 4010 (650x4) 157.87 DESIGNER:
| oo a1t o0z + sanwz) e o e
OPCION 4310 (800X2 + 650x2) |169.69

-




