
ARIA ESPULSA ALL'ESTERNO

PUNTI DI ATTACCO ARIA COMPRESSA

CLASSE DI QUALITA' RICHIESTA: N° 3.4.3 NORMATIVA ISO 8573.1

PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE ALLE MACCHINE 6 BAR ±10%

POS. DENOMINAZIONE
POTENZA POTENZA CONSUMO ARIA
ELETTR. Kw TERM. Kcal/h COMPR. Nl/1'

ARIA MISTA

ESPULSA mc/h
SOLVENTI

ARIA MISTA
POLVERE
ESPULSA mc/h

ARIA DA REIN-
TEGRARE NEL
LOCALE mc/h

4 6,00

3

5,502

1 TRASPORTATORE A NASTRO

5 0,25

SPRUZZATRICE OSCILLANTE

TRASPORTATORE A NASTRO

TRASPORTATORE A NASTRO 0,25 0000 0

0 0 0 0

0,25
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0

SPAZZOLATRICE SUP.INF.

ARIA ASPIRATA DALL'INTERNO

6 18,90 144000 100 5000 0 0

8 GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE 8,60 216000 0 0 0 0

FORNO VERTICALE A NASTRO

6

DETTAGLI TECNICI E DIMENSIONI:
VEDI DISEGNO C041780005

3

ARIA ESPULSA MISTA A POLVERI 3000 mc/h

POLVERI - (N°1 x Ø150)
DA COLLEGARE ALL'IMPIANTO ASPIRAZIONE

ASPIRAZIONE NECESSARIA 2000 mc/h

POLVERI - (N°3 x Ø180)
DA COLLEGARE ALL'IMPIANTO ASPIRAZIONE

ASPIRAZIONE NECESSARIA 7500 mc/h
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380V-50Hz-3
5,5 Kw (13 A)-Pos. 2

DETTAGLI TECNICI E DIMENSIONI:
VEDI DISEGNO C041780006

kleenspray1O

1

Ø=400Ø=400

Ø=200

Ø=800 Ø=600

Ø=1/4"

Ø=
600

5

SCALA 1:10
Pos. 7

8

DETTAGLI TECNICI E DIMENSIONI:
VEDI DISEGNO C041780007

ARIA ASPIRATA DALL' ESTERNO T min.=-5°C

9 INTERCONNESSIONI ELETTRICHE 0,00 0 0 0 0 0

QUADRO ELETTRICO C04178_7.. 380V-50Hz-3Ph+N
38,8 kW  90 A  Pos. 7

QUADRO ELETTRICO C04178_5.. 380V-50Hz-3Ph+N
30 kW  73 A  Pos. 1;3;5;6;8

QUADRO ELETTRICO C04178_4.. 380V-50Hz-3Ph+N
6 kW  14 A  Pos. 4
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