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//// TECHN I SCHE DATEN
. GESAMTABSAUGELE ISTUNG CA. M3 /H 7040
g I = 3 A LUFTGESCHWIND IGKE I T M/SEC 28
O il ] 0 PRESSLUFTVERBRAUCH CA. NL/MIN 840
O N Q| \ 3l o ©
o 2 28 | S o DRUCKVERLUST CA. PA 2500
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7 EL. GESAMTANSCHLUSSWERT CA. KW 37
‘ | N N ] .T.....ﬂ. piad
NENNSTROM CA. A 64
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: | N i , EMPFOHLENE VORS ICHERUNG A 80
O ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAMENTERDE.
Q O, @ OHNE DIESE ERDE KANN KEINE EMV-NORM
Q E INGEHALTEN WERDEN.
o3 TRAFO ERDUNGSW | DERSTAND <39
< FI1-SCHUTZSCHALTUNG NUR ZULAESSIG IN VERBINDUNG MIT EINEM
= ALLSTROMSENS I T | VEN/SELEKT IVEN F | -SCHUTZSCHALTER
400 400 400
W | AUSSENKANTE KETTEN-BAHN BZW. FESTKANTE WERKSTUECKUEBER-STAND O
PRESSLUFTANSCHLUSS UEBER SCHLAUCH 3/4" (INNENDURCHMESSER 19MM)
ZULEITUNG G1*
@ DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN. 7 BAR
STANDARD DRUCKLUFTQUALITAET NACH 1S0O 8573- 1
GUETEKLASSEN
FESTE VERUNRE INIGUNGEN KLASSE 3
BODENBELASTUNG CA 0.2-0.3 N/MM2 IM BEREICH DER WASSERGEHALT KLASSE 4

MASCHINENBETTEN MIN. BETONDICKE = 200 MM | GCESAMTOELGEHALT KLASSE 3




